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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wewnetrznych instalacji elektrycznych os$wietlenia ogdlnego i1
ewakuacyjnego, gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, gniazd wtykowych dla zasilania
urzadzen technologicznych, instalacji okablowania strukturalnego oraz instalacji przyzewowej
dla przebudowy czgsci pomieszczen parteru segmentu A w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp.
z 0.0. w Sosnowcu przy ul. Zegadtowicza na potrzeby zespolu nocnej i $wigtecznej opieki
medycznej.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych w p. 1.1

1.2 Przedmiot i zakres roboét

W zakresie prac obj¢tych niniejszym opracowaniem jest:

-wykonanie inwentaryzacji istniejacego uktadu zasilania i tablic rozdzielczych zasilania
podstawowego i zasilania gwarantowanego

-wykonanie wewngetrznych linii zasilajagcych dla zasilania podstawowego 1 gwarantowanego
utozonych w przestrzeni migdzy sufitowej w projektowanych tam korytach kablowych
-wykonanie nowych tablic rozdzielczych zasilania podstawowego TBp i zasilania
gwarantowanego TBg

-wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego dla pomieszczen
zespolu nocnej i $wiatecznej opieki medycznej

-wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia i zasilania urzadzen
technologicznych /urzadzen medycznych// zasilanych z tablic TBp i TBg.

-wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i uziemien wyréwnawczych

-wykonanie instalacji okablowania strukturalnego pomieszczen zespotu nocnej i $wigtecznej
pomocy medycznej, zakonczonej w istniejacej szafie dystrybucyjnej z dobudowanym panelem
krosowym 24 portowym/lokalizacja 1-pietro budynku B/,

-instalacja okablowania dla telefonéw niezaleznie od wyposazenia PEL-i zaprojektowano
wykona¢ kablem UTP4x2x0,5mm?2 kat.5 wprowadzonym do gniazd koncowych RJ11.
-wykonanie instalacji przyzewowej w pomieszczeniu WC ogdlnodostepnym

-wykonanie niezbednych pomiarow kontroln0-odbiorczych wykonanej instalacji

Istniejaca rozdzielnica gtdéwna TG , w ktorej znajduja si¢ istniejaca rozdzielnica zasilania
podstawowego i gwarantowanego

Montaz nowych aparatow wg opracowania
Podtgczenie kabli i przewodow
Wykonanie préb i badanie urzadzen rozdzielczych

Potaczenia wyréwnawcze
Wykonanie potaczen wyrownawczych
Wykonanie pomiarow



1.3 Informacje o obiekcie

Jest to istniejgcy budynek segmentu A w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim przy ul.
Zegadlowicza w Sosnowcu, w ktorym pomieszczenie 032 adaptowane jest na pracowni¢ RTG.
projektowana zmiana funkcji wymaga modernizacji instalacji istniejagcych wewnatrz
pomieszczenia i poza jego obrebem /WLZ-ty, modernizacja istniejacych tablic rozdzielczych,
ktore projektuje si¢ przystosowa¢ do nowej funkcji co z kolei umozliwi dostosowanie do
wymagan obowigzujacych przepisow budowy urzadzen elektrycznych. Roboty wykonywane w
technologii tradycyjne;j.

Inwestycja to budowa elektrycznych instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych ogélnego
przeznaczenia, zasilania urzadzen technologicznych, wykonanie instalacji przyzewowej w
sanitariacie ogdlnodostepnym, wykonanie systemu uziemien wyrownawczych oraz instalacji
stabopragdowych /okablowania strukturalnego/ wraz z liniami zasilajagcymi, tablicami
rozdzielczymi 1 urzadzeniami funkcjonujacymi w sieci strukturalne;.

1.4 Kody CPV wykonywanych prac

Demontaz instalacji elektrycznej CPV 45311000-0
Rozdzielnica gtowna demontaz i montaz aparatow CPV 45315700-5
Roboty w zakresie uktadania kabli, wewnetrznych instalacji

elektrycznych i instalacji specjalnych /sieci okablowania

strukturalnego/ CPV 45315700-5
Instalacja uziemiajaca, i potagczen wyrownawczych CPV 45315100-9
Badania i pomiary niezbedne do odbioru i eksploatowania

wykonanych instalacji CPV 45311100-1

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym opisie sg zgodne z obowigzujgcymi normami, ,,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” , normami i specyfikacjami obowiazujacych i
regulujacych zasady projektowania i doboru urzadzen okablowania strukturalnego oraz jego
pracy w okreslonych warunkach oraz aktualng Ustawa ,,Prawo Budowlane”.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym oraz obowigzujacymi ,,Warunkami wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych” a takze zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie robot budowlanych .

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzania zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wcze$niej
uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zagdanym
lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajace lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy
wspoOtpracujace podlegaja bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji
elektrycznej pod rygorem niewaznosci.



2. MATERIALY

2.1 0Ogdélne wymagania

Przy wykonaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
elektroinstalacyjne dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym
z nastepujacych dokumentow:

o Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacji

o Wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg

o Aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy

o Certyfikat wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe rézniag sie od wtasciwosci podanych w
Polskiej Normie

o Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny
posiadac atest fabryczny i znak jakosci wydane przez producenta

2.2 Wpymagania dotyczace materiatéw, przechowywania i sktadowania

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikow,
nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte
w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z normami oraz innymi
dokumentami np. instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma

obowigzek:
- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu;
- sprawdzi¢ poprawnosc¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
- dokumentami

2.3 Tablice rozdzielcze

W istniejgcej rozdzielnicy gtownej zlokalizowanej w piwnicach budynku A, rozdzielnicy
zasilania gwarantowanego i rozdzielnicy zasilania podstawowego budynku A Soshowieckiego
Szpitala Miejskiego skad wyprowadzone beda projektowane linie zasilajace tablice rozdzielcze
Zespotu nocnej i $wigtecznej opieki medycznej— nalezy wykona¢ modernizacje w zakresie jej
wyposazenia W dodatkowe aparaty zgodnie z projektem i jego opisem technicznym. Nowo
projektowane rozdzielnice oraz modernizacje istniejagcych wykona¢ zgodnie ze schematami
ideowymi zasilania zatagczonymi do opracowania..

Lokalizacje rozdzielnic jak na zataczonych rysunkach.

2.4 Oprawy oswietleniowe

Srednie poziomy natezen o$wietlenia - zgodnie Polskg Norma. Dla spehienia tych wymagan
zaprojektowano oprawy jarzeniowe, ktorych typy i moce okreslono na rysunkach. Cz¢$¢ opraw
o$wietlenia podstawowego wyposazono w moduty awaryjne, ktore pozwola na o§wietlenie drog
ewakuacyjnych w przypadku zaniku napiecia podstawowego przez okres minimum 2 godz. przy
natezeniu 1 IX. Drogi ewakuacyjne oznakowano oprawami kierunkowymi.



2.5 Przewody

Jako material przewodowy zaprojektowano kabel: dla linii zasilajacych YLYZzo 5x 6mm? o
izolacji 1000V dla obwodow oswietleniowych YLYZo 3,4x1,5mm?2, i dla obwodéw gniazd
wtykowych YLYZo 3x2,5mm?2 oraz skre¢tka ekranowana FTP4x2x0,6mm2 kat.6 dla
okablowania strukturalnego.

Przewody nalezy utozy¢ w ciggach wielokrotnych w korytach kablowych utozonych w
przestrzeni miedzy sufitowej i pod tynkiem w rurach ochronnych PCV oraz listwach
przypodtogowych wg trasy pokazanej na rysunku.

Przewody instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych zaprojektowano jako kabelkowe ptaskie
do uktadanie pod tynkiem.

OSPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje
Inwestora.
Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem projektowym.

2.6. Instalacje specjalne

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano instalacj¢ okablowania strukturalnego wykonang
przewodem ekranowanym FTP 4x2x0,6mm2 kat.6 prowadzone od gniazd koncowych do
istniejacej szafy dystrybucyjnej zlokalizowanej na 1-pietrze budynku B, zgodnie z trasami
pokazanymi na planie instalacji. Dla umozliwienia wprowadzenia kabli FTP do istniejacej szafy
dystrybucyjnej zaprojektowano doposazenie jej w panel krosowy 24 portowy,

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem

Instalacje telefoniczng zaprojektowano wykona¢ zgodnie z ustaleniami z Inwestorem jako
niezalezng od instalacji sieci strukturalnej, wyprowadzona bezposrednio do gniazd koncowych
RJ11 rozmieszczonych jak na planie instalacji z istniejacej w piwnicach budynku A centrali
telefonicznej Szpitala kablami UTP24x2x0,5mm2 Kkat.5.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 jako$¢ materiatow..

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Ogolne zasady wykonywania.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:
- normami podstawowymi,
- przepisami i rozporzadzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi,



—- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” tom V
Wydawnictwo ,,Arkady” — sprawdzajgc aktualno$¢ norm 1 przepiséw zwigzanych
wymienionych w tym opracowaniu

— przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

— przepisami bhp, ochrony p.poz. oraz ochrony przeciwporazeniowej w zakresie
obowigzujacym dla danego zakresu robot,

— projektem budowlano-wykonawczym, cz¢s$¢ elektryczna i okablowania nstrukturalnego

— ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

4.2 Kwalifikacje wykonawcow

Prace przy realizacji projektu realizowa¢ moga osoby spetniajace odpowiednie wymagania
kwalifikacyjne poswiadczone aktualnym $wiadectwem kwalifikacyjnym SEP-u ,,E”.

Do wykonywania i nadzoru nad wykonaniem prac j.w. uprawnione sg osoby legitymujace
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi badz aktualnym $wiadectwem kwalifikacyjnym
SEP-u,,D”, badz certyfikatami kwalifikacyjnymi dostawcéw elementow okablowania
strukturalnego zakresie wykonywanych prac.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Jakos¢
rob6t budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

5.2 Badania, préby i pomiary po montazowe

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomoca pomiardéw i prob czy zainstalowane
przewody, kable, aparaty, osprzet oswietleniowy oraz §rodki ochrony:

— spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach

— spelniajg role ochrony 1 zabezpieczenia osob 1 mienia przed negatywnym

oddziatywaniem pradu elektrycznego

— nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana

— sa dobrane, zainstalowane 1 wykazuja parametry okreslone w projekcie
Uwaga: Wykonawstwo pomiaréw sieci okablowania strukturalnego powinno by¢ zgodne z
normami opisanymi w punkcie 7.1. opisu technicznego dla okablowania strukturalnego.

Dla instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ nastgpujace proby i pomiary instalacji
elektrycznych wewnetrznych oraz odgromowe;:

— sprawdzenie linii kablowej zasilajacej latarnie

— sprawdzenie cigglosci przewoddéw ochronnych

— sprawdzenie potgczen wyrownawczych lokalnych

— pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

— przeprowadzenie prob dziatania aparatow oraz tacznikow oswietleniowych



5.3 Ocena wynikéw badan

Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacymi dla
kontrolowanego elementu oraz instalacji.

6. OBMIAR ROBOT

Do obliczenia naleznosci przyja¢ nalezy wykonanie wszystkich prac niezb¢dnych do wykonania
instalacji opisanych w punkcie niniejszej specyfikacji. Obmiar roboét nalezy wykonaé¢ w oparciu
o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia dokonane w czasie budowy,
akceptowane przez Inspektora nadzoru 1 autorow projektu.

Szczegoty rozliczenia — w Umowie o wykonanie robot.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
obowigzujacymi normami 1 przepisami
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom
V-Wydawnictwo ,,Arkady” — sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepiséw zwigzanych
wymienionych w tym opracowaniu .

Niezbgdnymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robot sa:
- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
karty gwarancyjne
wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
dokumentacja powykonawcza
protokoty pomiarow

8. NORMY | PRZEPISY

8.1 Normy podstawowe.

PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-1EC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona



instalacji niskiego napig¢cia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia
do odlaczenia izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364 -7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona
przed przepi¢ciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Odtaczenie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie
og6lnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogodlne.

PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi.

PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego
napigcia — Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.



8.2

PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa— Dobor srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych.

PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pragdowa dlugotrwata przewodow.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
budowa.

PN-EN 1838:2005 — Zastosowanie oswietlenia — O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 12464-1:2002 — Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy
Cze¢$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Ogoélne wymagania i badania.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-E-0470 — Wytyczne po montazowych badan odbiorczych

W zakresie zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym normy opisane w
punkcie 2 opisu technicznego.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych tom V-
Wydawnictwo ,,Arkady” 1988.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki — WEMA 1988.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane” wraz z p6Zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkom

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej ( Dz. U. nr 81 z 1990r.)
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