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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie
wewnetrznych instalacji elektrycznych i stabopradowych przebudowy czgséci parteru
segmentu ,,A” w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z 0.0. w Sosnowcu przy ul.
Zegadlowicza na potrzeby zespotu nocnej 1 $wigtecznej opieki medyczne;.



1.2.Zakres opracowania.
Przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych instalacji:

W zakresie wewnetrznych instalacji instalacje o§wietleniows, gniazd wtykowych
ogodlnego przeznaczenia i technologicznych, instalacj¢ przyzewowa dla pomieszczenia
sanitariatu ogolnodostepnego, instalacje strukturalng dla zasilania punktow elektryczno
logicznych wymagajacych zasilania gwarantowanego oraz instalacj¢ ochrony od porazen
pradem elektrycznym wraz z uziemieniami wyrownawczymi.

1.3 Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a/ zlecenie inwestora
b/ podktadow architektonicznych,
¢/ projekt technologii wyposazenia
d/ wytycznych inwestora i wizji lokalnej,
e/ uzgodnien migdzy branzowych,
f/  obowigzujacych norm i przepisoéw.

1.4. Zasilanie

Zasilanie instalacji o$§wietleniowej, gniazd wtykowych i niskopragdowych wykonane bedzie z
projektowanych w pomieszczeniu recepcji tablic bezpiecznikowych zasilania podstawowego i
zasilania gwarantowanego zlokalizowanych jak na rysunku nr 2. W zwiazku ze wzrostem
urzadzen technologicznych stanowigcych wyposazenie remontowanych pomieszczen
zaprojektowano nowe tablice bezpiecznikowe zasilania podstawowego i gwarantowanego a
istniejgce tablice nalezy zdemontowal. Zasilanie projektowanych tablic wyprowadzi¢ z
rozdzielnicy gldwnej segmentu A odpowiednio z sekcji zasilania podstawowego 1 sekcji
zasilania gwarantowanego liniami zasilajagcymi wykonanymi zgodnie z rysunkiem ,,schemat
ideowy zasilania”. Rozdzielnica gtowna zasilania segmentu A znajduje si¢ W piwnicach tego
segmentu.

1.5.Rozdzielnice.

Tablice rozdzielcze zasilania podstawowego 1 gwarantowanego zawiera¢ b¢dg odpowiednia
ilos¢ kompletow zlozonych z zabezpieczen przed przewezeniami 1 zwarciami o pradach
znamionowych jak na schemacie ideowym rozdzielnic.

Tablice rozdzielcze nalezy wykona¢ w oparciu o katalogi wyroboéw firm je produkujacych a
ich wyposazenie winne stanowic:

- roztaczniki FR 303-100A

Wylaczniki instalacyjne serii S

Wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30mA

Ograniczniki przepig¢¢ klasy B+C i klasy C.

1.6. System ochrony od porazen.



Istniejaca sie¢ rozdzielcza szpitala pracuje w systemie TNC-S . Istniejacy w pomieszczeniach
remontowanych system ochrony przeciwporazeniowej pozostawia si¢ rowniez bez zmian.
Nalezy po zakonczeniu prac modernizacyjnych dokona¢ sprawdzenia skuteczno$ci ochrony
poprzez wykonanie pomiarow sprawdzajacych.

1.7.Wykonanie instalacji.
1.7.1. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych

W zakresie tych instalacji nalezy wybudowac¢ je od nowa z wykorzystaniem elementow
instalacji stanowigcych dotychczasowe wyposazenie tych pomieszczen zmieniajac tylko
miejsca lokalizacji opraw i gniazd wtykowych wg zataczonego planu wykonujac instalacje je
zasilajace za pomocg polaczen p.t. przewodami YDYzZo 3x1,5mm2 obwody o§wietleniowe i
przewodami YDYzo 3x2,5mm2 obwody gniazd wtykowych. Te dodatkowe obwody nalezy
wyprowadzi¢ z projektowanych rozdzielnic zasilania podstawowego i zasilania
gwarantowanego

Nalezy stosowaé oprawy z kompensacja mocy /cos fi>0,9/

Dla zrealizowania o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, oznaczone na rysunkach oprawy
oswietleniowe nalezy zabudowac¢ jako komplety certyfikowane z modutami awaryjnymi
zapewniajacymi ich dziatanie przez czas nie krdtszy niz 1 godzing po zaniku napigcia
podstawowego

Przewiduje sig, ze na drogach ewakuacyjnych przy oswietleniu awaryjnym natezenie
oswietlenia nie bedzie mniejsze niz 1 Lx.

.1.7.2. Instalacja strukturalna

Sie¢ strukturalng stanowiag obwody wykonane skretkg FTP4x2x0,8mm2 kat.6 utozone
pomiedzy gniazdami RJ 45 kat 6 zabudowane w punktach elektryczno logicznych PEL
zabudowanych jak na rysunku nr 2 a oddzialowg istniejacg szafg dystrybucyjng
zlokalizowana na 1 pigtrze segmentu B. Dystrybucyjna szafa oddziatowa wg o$wiadczenia
inwestora jest wpigta w system sieci strukturalnej szpitala.

.1.7.2. Instalacja przyzewowa

Dla bezpieczenstwa pacjentow w razie naglego zastabnigcia W pomieszczeniu sanitariatu
ogolnodostepnego zaprojektowano instalacje przyzewowa, ktoéra wykonaé¢ zgodnie z
zalaczonym jej schematem ideowym z zastosowaniem aparatury i osprze¢tu odpowiadajacego
systemowi instalacji przyzewowej istniejgcego w Szpitalu dotychczasowego wyposazenia.

1.7.3. Instalacja ochrony od porazen i uziemien.

Sie¢ odbiorcza w obiekcje remontowanym bedzie pracowaé w ukladzie z oddzielnym
przewodem neutralnym N 1 ochronnym PE w calym systemie.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy o$wietleniowej i aparatu elektrycznego nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE. Przewody
ochronne muszg posiada¢ izolacje koloru zielono-zottego i muszg by¢ potaczone z szyna
ochronng PE w rozdzielnicach.


ftp://ftp4x2x0,8mm2/

Niedozwolone jest tgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek
miejscu instalacji.

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim- podstawowa jest realizowana przez zastosowanie
izolowania czg$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrana izolacj¢ przewodow

i obudow aparatow i urzadzen elektrycznych /obudowa szafy sterowniczej centrali
klimatyzacyjnej II kl. Ochronno$ci/. Uzupelnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie
wytacznikéw roznicowopragdowych o pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej zastosowano szybkie wylaczanie wraz z
zastosowaniem potaczen wyrdownawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego
wylaczania jest realizowana przez:

-urzadzenia ochronne przetgzeniowe ( wytaczniki z wyzwalaczami nad pragdowymi

1 bezpieczniki z wktadkami topikowymi)

-urzadzenia ochronne roznicowopradowe,

-sie¢ uziemien wyréwnawczych.

1.7.4. Ukladanie przewodow i kabli

Przewody nalezy uktadac:

-na sufitach — w korytach w przestrzeni miedzy sufitowej,

Przekroje przewodow dostosowa¢ do przewodoéw istniejacych. Wszystkie puszki
polaczeniowe musza posiada¢ oznakowanie kabli wchodzacych 1 wychodzacych.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablicy bezpiecznikowej oraz przy aparatach
powinny nalezy ponownie oznakowa¢ zgodnie z istniejgcymi numerami obwodow — trwale
Zamocowane.

Ewentualne nowe puszki potaczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostgpnych.



2.OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej
Moc instalowang o$wietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegélnych

pomieszczen bioragc po uwage wymagany poziom o$wietlenia zgodnie z PN.

Moc zainstalowang dla odbiornikéw zasilanych poprzez gniazda wtykowe ogolnego
przeznaczenia oraz gniazda dla zasilania odbiornikow technologicznych przyjeto w
oparciu o dane katalogowe urzadzen.

Moc obliczeniowg wyznaczono stosujac odpowiednie wspotczynniki jednoczesnosci.
Obliczenia przedstawiono na schematach.

Dane energetyczne:

- rozdzielnia TBp
- napiecie zasilania U, = 400V/230V,50 Hz
- moc zainstalowana Pi=17300 W
- wspotczynnik jednoczesnosci Kz=0,6
- moc szczytowa Ps;= 10380 W
- wspdtczynnik mocy cose = 0,93
- prad szczytowy lo =17,3A
Ih=25A

- warto$¢ bezpiecznika gldownego
2.2. Dobor zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy
PN-IEC60364-4-43.
Zabezpieczenia przed pragdem przecigzeniowym spetniaja nastgpujace warunki:
IBS In < Iz
l,<1,45+«1;,
gdzie:
Ig — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
I, — obcigzalno$¢ dtugotrwala przewodow
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
I, — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego
I, przyjeto dla bezpiecznikéw rowny pradowi zadziatania wkiadki bezpiecznikowej dla
czasu mniejszego lub réwnego 1 godz. odczytanego z charakterystyki t-1, a dla
wylacznikow instalacyjnych — 1,45 - I.

1.WLZ zasilajacy rozdzielnie TBp - przewdod YLY Zo 5x6mm? w rurze PCV PT.

15=17,3A przyjeto: 1,=25,0A dla przewodu YLYzo 5x6mm? - 1,=54,0A
1,=1,45 « 25= 36,3A < 1,45+54 =78,3A

Obcigzalnosci przewodow okreslono na podstawie normy PN-IEC 364-5-523.
Zabezpieczenia 1 przekroje przewodow zostaly tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie -elektrycznym nastgpowato zanim  wystgpi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach

1 polaczeniach.



Czasy wylaczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw powodujacych
nagrzanie przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

Vt=135 - S/1

gdzie:

t — czas w sekundach,

S — przekréj przewodoéw w mm2

| — warto$¢ skuteczna pradu zwarciowego w A.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-pragdowych aparatow.
Obcigzalnos$¢ dtugotrwatly przewoddéw przyjeto zgodnie z PN — IEC 364-523.
Przekroje przewodow oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegolnych obwodéw podano
na rysunkach oraz na schematach tablic bezpiecznikowych.

2.4.Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage normy PN-92/E-05009/41. Ochrona przed
dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TT begdzie zapewniona jezeli zostanie spetniony
warunek:

Ra - I, <Ug
gdzie:
Ra — suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego,
I, — prad powodujacy samoczynne zadziatania,
UL — napigcie uznawane w danych warunkach za graniczne dopuszczalne (50 lub 25V)
Czas zadziatania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy — 0.4 s.
Skuteczno$¢ ochrony spetniona.

2.5. Obliczenia zwarciowe

Obliczenia zwarciowe przeprowadzono dla catego obiektu. Wyniki obliczen podano
na rysunkach.

2.6. Obliczenia spadkow napie¢

Wymagania co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwodow
elektrycznych i wlz sg spelnione dla catego obiektu.
Obliczenia spadkow napie¢ dla najbardziej obcigzonych obwodow:
- obwod do rozdzielni TG:
Uge = (Po*1*100%)/(Up*y*s,) = (10380W *35*100%)/(400%*56*6) = 0,67%
Dla pozostatych obwodoéw obliczenia wykonano w sposob analogiczny.

3.UWAGI KONCOWE

1.Przed przystapieniem do prac w zakresie instalacji elektrycznych nalezy doktadnie
zinwentaryzowac te instalacje znajdujace si¢ w remontowanych pomieszczeniach 1 w
miare mozliwo$ci i stanu technicznego urzadzen istniejacych wykorzystac¢ je do
ponownego montazu.









