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RZUT PARTERU skala 1:50
[ segment A/

________ — oprawa rastrowa 4x18W, typ:
- dla montazu nastropowego - SD 418, firmy ESSYSTEM ,

- dla montazu w stropie podwieszonym - KL 418, firmy ESSYSTEM
____ — oprawa rastrowa 4x18W, typ:

& - dla montazu nastropowego - SD 418, firmy ESSYSTEM ,

- dla montazu w stropie podwieszonym - KL 418, firmy ESSYSTEM
— oprawa os$wietlenowa 2x18W, IP56, typ: RONDO, Firmy LUG

LT |
- gtéwna szyna uziemiajaca
®

- — gniazda wtykowe 230V ogdlnego stosowania IP20

— szyny systemu uziemien wyréwnawczych
[ — — koryto kablowe dwudzielne K100 w przestrzeni miedzysufitowej

1.Instalacje gniazd wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 - 750V, a instalacje o$wietleniowg

wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mmz2 - 750V.

2.Przewody nalezy uktadac:
- w strefie sufitdw podwieszonych na suficie w korytkach i w rurach PCV,
- na $cianach pod tynkiem,

- w podtodze lub pod ptytami gipsowymiw rurach PCV,
- na meblach w kanatach instalacyjnych.
3.Gniazda i wytgczniki znajdujgce sie obok siebie montowa¢ we wspdlnej ramce.
4.Gniazda w toaletach, pomieszczeniach technicznych i socjalnych montowaé na wysokosci h=1,0m,
w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci h=0,3m, chyba Ze na rysunku zaznaczono inacze;j.
5.W toaletach i pomieszczeniach technicznych montowac osprzet hermetyczny o 1P44.
6.Rozdzielnie i wytgczniki oswietlenia zamontowac na wysokosci h=1,2m.
7.0prawy oznaczone symbolem kropki sg wyposazone w modut awaryjny.
8.Gniazda do podtgczenia komputeréw znajdujg sie w panelach PEL montowanych na wys. 0,3m od podtogi

B — oprawa oSwietlenia ewakuacyjnego 9W, z piktogramem

] — gniazda wtykowe 230V ogdlinego stosowania, hermetyczne - IP44

{{{5 — panel elektryczno-logiczny sktadajacych sie z dwdch gniazd RJ45 - kat6
i trzech gniazd 230V

— (gniazda telefoniczne

9.Instalacje informatyczng tgczgcg punkt dystrybucyjny /zlokalizowany na 1 pigtrze segmentu B/ z gniazdami logicznymi w PEL
wykonac¢ kablami FTP 4x2x08, kat. 6.
10.Instalacje telefoniczng tgczgcg centrale telefoniczng /zlokalizowang w piwnicach segmentu A/ z gniazdami telefonicznymi
wykonac¢ kablami UTP 4x2x05, kat. 5.

11.Gtéwng szyne uziemiajgca i szyne uziemiajgcg w pomieszczeniu pielegniarek nalezy podtgczy¢ do uziomu poprzez
zfgcze kontrolne.

12.Do szyny uziemiajgcej nalezy przytgczy¢ szyny systemu uziemien wyréwnawczych, metalowe elementy
konstrukcji i rury instalacji wodnej, CO itp.
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22 X FTP 4x2x0,8mm2 kat.6 w korycie

Do rozdzielnicy gtbwnej w piwnicy
2x YLYZzo 5x10mm2 w korycie

WC ogdlno dostepne

D
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System przyzywowy WC ogolnodostepne
H FEH1001 - KASOWNIK 1-PETLOWY

m FIM1000 - LAMPKA CZERWONA

D

FAP3002 - WLACZNIK POCIAGOWY
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_ PRZEWODY NIEOZNACZONE - YTKSY 3x2x0,5
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OCHRONA OD PORAZEN - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

SYSTEM SIECI ZASILAJACEJ - TNC
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Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Symbol: 2015/29

Temat:

Przebudowa cze$ci parteru segmentu "A" w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z 0.0. w Sosnowcu

przy ul. Zegadiowicza na potrzeby zespotu Nocnej i Swigtecznej Opieki Medycznej.

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJ¥CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MO E BYZA PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY
LUB ODST¥PIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




