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odnej, C

O
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SYSTEM
 SIEC

I ZA
SILA

JĄ
C

EJ - TN
C

O
C

H
R

O
N

A
 O

D
 PO

R
A

ŻEŃ
 - SA

M
O

C
ZYN

N
E W

YŁA
C

ZEN
IE ZA

SILA
N

IA

S
.U

.

M
ontaż na w

ys. 2,5m

TR
J11

TR
J11

TR
J11

T
R

J11
T

R
J11

3

TR
J11

T
R

J11

T
R

J11
T

R
J11

T
R

J11

i trzech gniazd 230V

10.Instalację telefoniczną łączącą centralę telefoniczną /zlokalizow
aną w

 piw
nicach segm

entu A/ z gniazdam
i telefonicznym

i
    w

ykonać kablam
i U

TP
 4x2x05, kat. 5.

koryto kablow
e dw

udzielne K100 w
 przestrzeni m

iedzysufitow
ej

22 x FTP
 4x2x0,8m

m
2 kat.6 w

 korycie 

D
o rozdzielnicy głów

nej w
 piw

nicy

D
o centrali telefonicznej w

 piw
nicy segm

. B

D
o szafy dydtrybucyjnej na piętrze segm

entu B

2x Y
LY

żo 5x10m
m

2 w
 korycie

11 x U
TP

 4x2x0,5m
m

2 kat.5 w
 korycie

Y
LY

żo 5x10m
m

2

C
K

33

33
3

3
3

4

5

5

4

6

66
6

6

6

TR
J11

K

zasilacz

puszka
krosowa

CENTRALKA
p.PIEL. 

puszka
krosow

a

C
EN

TR
ALKA

Y
D

Y
żo 3x2,5m

m
2

230/24V

p.P
IE

L. 

63V
A

K W
C

 ogólno dostepne

P
R

ZE
W

O
D

Y
 N

IE
O

ZN
A

C
ZO

N
E

 - Y
TK

S
Y

 3x2x0,5

FIM
1000 - LA

M
PKA C

ZER
W

O
N

A

S
ystem

 przyzyw
ow

y W
C

 ogólnodostepne
FE

H
1001 - K

A
S

O
W

N
IK 1-PĘTLO

W
Y

K

FA
P

3002 - W
ŁĄ

C
ZN

IK PO
C

IĄG
O

W
Y

230/24V


