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Opis techniczny
Przebudowa segmentu A Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest cze$S¢ konstrukcyjna projektu przebudowy parteru
segmentu A budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadlowicza.

2. Podstawa opracowania.

— Projekt branzy konstrukcyjnej wraz z ekspertyza stanu technicznego opracowany
przez biuro MKT Konstrukcje Tomasz Zebro w czerwcu 2009 r.,

— projekt architektury przebudowy obiektu,

— Polskie Normy i Przepisy,

— programy obliczeniowe Specbud.

3. Charakterystyka istniejacego obiektu.

Kompleks Szpitala Miejskiego w Sosnowcu zlokalizowany jest przy ul. Zegadtowicza
3 w Sosnowcu. Wzniesiony zostat w latach 70-tych ubieglego stulecia. Cato$¢ stanowig trzy
przylegajace do siebie i funkcjonalnie potaczone 5-kondygnacyjne budynki ulozone
wzgledem siebie w ksztalcie litery H. Segmenty A i C podzielone sg dylatacjami na 3 czesci.
Poszczegblne segmenty zostaly wzniesione w konstrukcji tradycyjnej w uktadzie podtuznym.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne wzniesiono jako murowane, jednowarstwowe
grubosci 55 cm, sciany dzialowe majg grubos¢ 12 cm. Wszystkie Sciany wykonano z cegly
pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy w budynku zostaly wykonane jako
gestozebrowe typu Ackerman z pustakow o wysokosci 22 cm + 4 cm nadbetonu, oparte sg na
$cianach podtuznych zewnetrznych oraz dwoch podtuznych $cianach wewnetrznych. Przesta
stropu maja rozpigtos¢ w Swietle: 4,95 m, 2,45 m, 4,95 m. Komunikacj¢ pionowg w
poszczegdlnych segmentach zapewniajg klatki schodowe o monolitycznej konstrukcji
zelbetowej, obudowane murowanymi $cianami no$nymi oraz windy. Budynek jest
posadowiony na obszarze objetym szkodami gérniczymi.

4. Zakres przebudowy obiektu.

Z powodu potrzeby wprowadzenia zmian funkcjonalnych w pomieszczeniach parteru
segmentu A konieczne sg wyburzenia niektérych $cian dzialowych oraz fragmentéw $cian
nos$nych, wzniesienie nowych $cian dzialowych, zamurowanie czeséci otworéw drzwiowych, a
takze wykonanie nowych. Nad projektowanymi wyburzeniami i otworami przewidziano
stalowe nadproza. W korytarzu zaprojektowano stalowe belki, do ktérych zostanie
zamocowana centrala wentylacyjna.

5. Opinia techniczna stanu istniejacego.

Projektowana przebudowa ma charakter lokalny obejmujacy jedynie fragment parteru
segmentu A i nie oddziatuje w zaden istotny sposéb na pozostata cze$¢ konstrukcji obiektow.



Budynek znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i mozna wykona¢ projektowang

przebudowe.
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Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych budynku.

W budynku zaprojektowano nastepujace elementy konstrukcyjne:

nadproza drzwiowe w $cianach nos$nych z belek stalowych o przekroju 4xHEA100,
nadproza drzwiowe w istniejacych §cianach dzialowych z belek stalowych o przekroju
2xIPE100,

belki stalowe w miejscu wyburzanych fragmentéw S$cian nosnych o przekroju
4xHEA120,

belki stalowe do mocowania centrali wentylacyjnej, oparte na wewnetrznych $cianach
nos$nych o przekroju IPE100

Nadproza nalezy montowa¢ zgodnie z ponizszym opisem:

tymczasowo podstemplowac strop w poblizu $ciany, w ktérej wykuwany jest otwor,
wyku¢ gniazda na podlewki cementowe po obu stronach wykuwanego otworu
wykona¢ podlewki cementowe

wyku¢ bruzde pozioma po jednej stronie Sciany, nie gltebsza niz p6t szerokosci $ciany,
osadzi¢ element stalowy,

przestrzen miedzy belka, a $ciang nalezy wyklinowac,

wyku¢ bruzdg¢ na belke po drugiej stronie Sciany i wykona¢ czynnosci jw.

belki stalowe polaczy¢ ze sobg srubami M12.

po zamocowaniu belek przestrzen miedzy dwuteownikami, a murem doktadnie
wypelni¢ peczniejgca zaprawg cementowa.

nadproze wykonczy¢ zgodnie ze sztuka budowlana poprzez szpatdowanie zaprawg
cementowq, dla lepszej przyczepnosci betonu do stali na profile zalozy¢ siatke
Rabitza.

po osiggnigciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymalo$ci mozna przystapi¢ do
rozebrania $ciany murowanej w miejscu otworu.

Materialy i zabezpieczenia antykorozyjne.

Elementy konstrukcji stalowej zaprojektowano ze stali St3S.

Elementy stalowe bedg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie.
Powierzchnie elementéw oczys$ci¢ do stopnia czystosci 2%2 za pomocg piaskowania a

nastepnie pomalowac¢ nast¢pujacymi warstwami:

na warsztacie pomalowac¢ 2 x farbg gruntujaca o grubosci warstw 60 + 40 um,

na budowie pomalowa¢ 1 x farba nawierzchniowa ogdélnego stosowania o grubosci
powtoki 40 um.

Laczna grubos¢ powtoki malarskiej 140 um.

Do malowania mozna uzy¢ innego zestawu farb stosujac si¢ do zalecen producenta.



