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WYKONAWCY
BIORACY UDZIAL W POSTEPOWANIU

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Modernizacje stacji uzdatniania wody w budynku kotlowni -
wymiennikowni Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z 0.0.

Znak sprawy ZP-2200-44/15

Wyjasnienia Zamawiajgcego
i MODYFIKACJA ZALACZNIKA NR 6 do SIWZ

Dzialajac zgodnie z art. 38 ustawy i Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia
2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pozn. zm.) Zamawiajacy udziela wyjasniefi jak ponizej:

Pytanie 1

Prosze o wyjasnienie parametrow urzadzen stacji uzdatniania wody punkt 2.

Pisza Panstwo:

- objetosé z{ozajonowymiennego 2x50dm3,

- max przeplyw 2.4 dm’/h

- §rednia zdolnoscJonowymlcnna]ednq kolumny 175m”.

Moje pytanie czy w podpunkme "$rednia zdoIno$¢ jonowymienna jednej kolumny 175m™
bledu jednostki? zamiast m” - °dH (stopnie niemieckie)?

Odpowiedi:

W zataczniku nr 6 do SIWZ Parametry urzadzen staql uzdatniania wody w akapicie - "$rednia
pojemnos¢ jonowymienna jednej kolumny 175 m*’ zmienia sie na: "$rednia zdolno$é
jonowymienna jednej kolumny 175m’x°dH .

W zwiazku z powyzszym zmienia si¢ Zalacznik nr 6 jak w zatgczeniu.

nie ma

Pytanie 2

Bardzo prosze o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytanie:

Czy maksymalna wvdajnosc filtra wstepnego moze by¢ 3,2 m’ 3/h, jezeli wydajnosé stacji
zmigkczania wynosi 2,4m’/h ?

Parametry urzadzenia podane w specyfikacji: max przeptyw 4,5m’/h.

Odpowiedz:
Informujemy, ze maksymalna wydajno$¢ filtra wstgpnego moze wynosic¢ 3,2 m 3/h.
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Zalacznik nr 6 do SIWZ
ZP-2200-44/15

(pieczec firmowa )

PARAMETRY URZADZEN STACJI UZDATNIANIA WODY

Tlosé

G Hi
Wejsciowy filtr wstgpny

~ $rednica przylacza 17,

— siatka filtracyjna o stopniu filtracji 200
mikronow,

- max przeplyw 4,5 m/h,
mechanizm ptukania uruchamiany recznie.
Stacja zmigkczania wody:

— érednica przylacza 17,

— glowica sterujaca typu np.-FLECK
9100,

- system pracy Duplex (24 godziny),

— maksymalne natgzenie przeptywu 2,4
m’/h (Ap=0,7bara),

—  objetosé ztoza 2 x 50dm’,

— zakresy robocze cidnienia 2,0 — 8,0
bardw,

—  objetosé ztoza 2 x 50dm’,

- Srednia zdolno$¢ jonowymienna
jednej kolumny 175m’x"dH,

— stopien ochrony [P54,

— zasilanie elektryczne 230V 50Hz 25W,

-~ sterowanie Calkowicie automatyczne —
wodomierzem,
pojemnos¢ zbiornika solanki 100 dm’
Pompa dozowania chemicznego typu np
GRUNDFOS wraz z wodomierzem:

- minimalna ustawna dawka 72g/m",

- maksymalna ustawna dawka 360 g/m’,

— $rednica wodomierza DN 20,

— nominalne natgzenie przepltywu przez
wodomierz kontakiowy 3.5 m",’h,

3 -~ maksymalne natezenie przeplywu przez komplet 1
wodomierz kontaktowy 7 m’/h,

- maksymalna temperatura wody
przeﬁlywajacca przez wodomierz kontaktowy
1307 C,

— doktadno$é¢ wtryskiwanej porcji
mieszanki +/- 2,5 %,
objeto$é zasobnika 120 dm’

szt 1

komplet 1

Data:

(podpis i pieczatka osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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