SST- Wymiana pokrycia dachowego Stronall

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNE]J:
1. Adres obiektu budowlanego: 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

2. Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, nazwy i kody:
CPV — 45000000-7 Roboty budowlane
CPV- 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

Nazwa zamawiajgcego, adres:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z 0.0. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1.
3. Imig i nazwisko osoby opracowujacej specyfikacj¢ wykonania i odbioru robét:

Krzysztof Salaga

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNE]J BUDYNKU
KOTLOWNI-WYMIENNIKOWNI PRZY UL. SZPITALNE] 1 w SOSNOWCU:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dla - , REMONT POKRY CIA DACHOWEGO Z PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ BUDYNKU KOTLOWNI-WYMIENNIKOWNI " okresla zbior
wymagan dla wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem remontu(wymiang)
istniejacego pokrycia dachu papa asfaltowa na pokrycie papa termozgrzewalng polaci dachowej
budynku kotlowni i wymiennikowni wraz z wymiana obrébek blacharskich $cian attykowych,
naprawa podioza betonowego dachu i uszezelnieniem miejsc mocowania konstrukcji pod kolektory
sloneczne oraz malowaniem wnetrza kottowni po zalaniach z nieszczelnosci dachu.

1.2. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem podstawowym przy realizacji i odbiorze robot
nia objetych i jest integralna czescia dokumentéw przetargowych przy zlecaniu zgodnie z ustawa
o zamowieniach publicznych i rozliczaniu robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

1.3.1. Zakres robot podstawowych objetych niniejsza specyfikacja

CPV 45261000 - pokrycie dachu papa zgrzewalng — 264,94 m2

Przedmiotowy zakres uwzglednia wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanic
rob6t wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji technicznej i zataczonym przedmiarze robot
1.3.2. Prace towarzyszace i tymczasowe

Dla zakresu robét opisanego w pkt. 1.3.1, prace o charaktcrze tymczasowym 1 towarzyszacym
wystepuje jako transport pionowy materialéw z i na dach oraz przy demontazu i montazu obrébek
blacharskich.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc ze
szczegétowa specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyszczeg6lnionych w niniejszej specyfikacji
technicznej, powinny mie¢ miedzy innymi:

- aprobaty techniczne, badZ produkowane zgodnie z normami;
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- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna Iub z PN;

- certyfikat na znak bezpicczenstwa;

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania,

Spostb transportu i sktadowania materiatéw papowych powinien by¢ zgodny z warunkami

i wymaganiami podanymi przez producenta. Rolki pap nalezy przechowywac w pomieszczeniach
krytych, chroniacych je przez zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej, w jednej warstwie,
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

2.1. Rodzaje materialow.

2.5.1. - emulsja (masa) asfaltowa gruntujaca do gruntowania betonowego podtoza dachéw uzy¢
emulsji asfaltowej rozcienczanej woda, nie zawierajgcej lotnych rozpuszczalnikéw organicznych ;
2.5.2. -papa podktadowa

papa zgrzewalna polimerowo - asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie

z widkniny poliestrowej, o wlasciwosciach :

- mechanicznych przy rozciaganiu

- wzdluznym min. 900 N

- poprzecznym min. 700 N

- gramatura osnowy min. 250 g/m?2

- grubos$¢ min, 3 mm

- reakcja na ogien - min. kl. F, stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO

- wspolezynnik oporu dyfuzyjnego - min. u = 20 000

2.5.3. - papa wierzchniego krycia

papa zgrzewalna polimerowo- asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie

z widkniny poliestrowej, o wlasciwosciach :

- mechanicznych przy rozciaganiu

- wzdhuznym min. 900 N

- poprzecznym min. 700 N

- gramatura osnowy min. 250 g/m2

- grubos$¢ min. 5,2 mm

- reakcja na ogien - min. kl. E, stopiefi rozprzestrzeniania ognia - NRO

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego - min. u = 20 000

2.5.4. - klin dachowy trdjkatny 10x10 cm, laminowany papa, z welny mineralnej w wewngtrznych
krawedziach utworzonych przez pota¢ dachu i $ciang attykowa lub komin, ulozy¢ listwy kliny
dachowe

o boku 10x10 ¢m, laminowane papa; mocowanic klinéw do podioza z papy podktadowej klejem
bitumicznym przeznaczonym do mocowania plyt z welny mineralne;j;

2.5.5. - listwa dociskowa z blachy cynk.-tytan. gr. 0,7 mm

do mocowania papy wierzchniego krycia na pionowych §cianach kominéw zastosowac listwy
dociskowe wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o szer. min. 2 cm;

2.5.6. - kit trwale plastyczny lub masa szpachlowa bitumiczna do uszczelnien

2.5.7. -obrébki blacharskie

wszcelkic obrébki blacharskie z blachy cynko-tytan. ptaskiej gr. 0,7 m
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3. Sprzet i transport

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podane w niniejszej specyfikacji
technicznej i naktadach w zataczonym przedmiarze robot

3.2. Warunki przechowywania i transportu pap zgrzewalnych nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja
firmowa opracowana przez producenta pap.

3.3. Do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych uzywac nastgpujacego
sprzetu :

- palnik gazowy jednodyszowy z wgzem o dhug. min. 15,0 m;

- maty palnik gazowy do obrébek dekarskich;

- butla z gazem technicznym propan-butan o tadunku 11 kg;

- walek dociskowy z rolka silikonowa;

3.4. Do ciecia blach obrébek blacharskich uzywaé nozyc recznych lub mechanicznych
wibracyjnych skokowych. Niedopuszczalne jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajacych w czasie
pracy energie

cieplna (np. szlifierka katowa).

3.4. Rusztowanie zewnetrzne ramowe lub dzwig z koszem montazowym stosowac przy montazu
obrébek blacharskich okapowych oraz rur spustowych na 4-kondygnacyjnym budynku.
Dopuszczalne obcigzenie pomostu w pojedynczym polu Q = 1,5 KN/m2.

3.5. Montaz oraz wytyczne eksploatacji rusztowan ramowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-M-47900-3:1996 i PN-M-47900-2:1996.

4. Wykonanie roboét

4.1. Podloze pod pokrycie

- po zerwaniu wszystkich warstw istniejacego pokrycia papowego oraz obrobek blacharskich
scianek attykowych 1 kolnierzy przy kominach sprawdzi¢ ilo$¢ i miejsca usytuowania przerw
dylatacyjnych konstrukcyjnych i dylatacje termiczne gtadzi;

UWAGA.

WYKONAWCA DOSTARCZY ZAMAWIAJACEMU POTWIERDZENIE UTYLIZACJI
ZERWANYCH WARSTW PAPY.

- wszelkie ubytki w podlozu uzupenié¢ i wyréwnaé powierzchnie gladzi do takiego stopnia, by
przeswit pomigdzy powierzchnia podioza a ata kontrolna o dlugosci 2.0 m nie byt wickszy niz 5
mm;

- do uzupetnien i wyréwnania powierzchni podloza potaci dachéw stosowacé szybkotwardniejaca
zapraw¢ budowlana przeznaczona do napraw podlozy i podktadéw z betonu. Grubos$¢ warstwy
zaprawy powinna wynosi¢ 5-30 mm;

- podioze z gladzi cementowej powinno by¢ oddzielone od wszystkich statych clementéw budynku
szczelinami dylatacyjnymi o szerokosci nie mniejszej niz 10 mm wypetnionymi kitem trwale
plastycznym oraz podzielone na pola o boku 1,5 - 2,0 m;

- podioze oraz powierzchnie Scian do ktérych beda zgrzewane papy, po oczyszczeniu z kurzu

1 zanieczyszczen, zagruntowa¢ emulsja asfaltowa na bazie rozpuszczalnika wodnego min. w dwéch
warstwach; podtoze moze by¢ wilgotne, jednak niedopuszczalne jest wystgpowanie zastoin wody
4.2. Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zgrzewalnych

- prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0 st.C; nie nalezy wykonywac prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu,
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jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze;

- w micjscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, po obu stronach szczeliny dylatacyjnej zgrza¢ do
podioza betonowego pasek papy o szer. 25 - 30 cm docigty z papy podkiadowej oraz uformowac
wygiecie (zaktad) w kierunku szczeliny;

- jako podktadowa warstwe wodoszczelna nalezy zastosowac pape asfaltowa modyfikowana na
osnowie z widkniny poliestrowej. Papg uktada¢ pasami réwnoleglymi do okapu i zgrzewac do
podtoza na catej powierzchni. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym
bedzic zgrzewana a nastgpuie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycigciu, zwina¢ ja z dwéch koncéw do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym
wezednicj pasie papy (z ktérym laczona bedzic rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i wiopi¢
posypke na catej szerokosci zaktadu szpachelka. Pape uktada¢ na zaklady podtuzne 10 cm i zaktady
poprzeczne 12-15 cm. Pape podktadowg przy okapach zakonczy¢ ok. 5 cm przed krawedzig
zagiecia obrébki blacharskiej pasa okapowego.

- miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1 cm na calej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz_ brzegu rolki, nalezy
docisna¢ zaktad walkiem z silikonowa rolka.

- wierzchnia warstwe wodoszczelng wykonac z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z
wiékniny poliestrowej. Papg nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady
podtuzne papy 8 cm, poprzeczne 15 cm. Sposéb ukladania i zgrzewania jak dla papy podkiadowe;.
Pape nawierzchniowa przy okapach zakonczy¢ ok. 1 cm przed krawedzia zagigcia obrobki
blacharskicj pasa okapowego.

- w poszczegdlnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie
przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza;

4.3. Wykonywanie obrébek dachowych z pap zgrzewalnych

- do wykonania obrébek katowych $cianek attykowych i kominéw oraz wylazu dachowego, nalezy
stosowaé wylacznie papy asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowic z widkniny
poliestrowej, w uktadzie dwuwarstwowym;

- po utozeniu wodoszczelnej warstwy podkiadowej na potaciach dachéw, w katowych narozach
zastosowa¢ kliny dachowe o przekroju tréjkatnym 10x 10 cm, z welny mineralnej twardej o wym.
10x10 cm laminowanego papa; kliny dachowe mocowaé do zagruntowanego podioza odpowiednim
klejem bitumicznym (do przyklejania welny mineralnej);

- po zamontowaniu klinéw dachowych, zgrzaé pape¢ podktadowa obrébki w pasie o takiej
szerokosci, by zaktad papy podktadowej poza klinem, zaréwno na potaci dachowe;j jak i na Scianic
pionowej wynosit min. 10 cm;

- w dalszej kolejnosci zgrzaé pape wierzchniego krycia na polaci w ten sposéb, by arkusz papy
wierzchniej warstwy przylegat do dolnej krawedzi klina dachowego, co zapewni zaktad na papie
podktadowej obrobki o szer. min. 10 cm;

- papg nawierzchniowa obrébek katowych zgrzewaé pasami papy o takiej szerokosci, by krawedzie
boczne tych paséw byly wyprowadzone ok. 10 cm poza krawedzie papy podkiadowe] obrobek;

- na pionowych powierzchniach $cianek attykowych , cokotu wylazu dachowego i kominow,
nawierzchniowa obrébke papowa nalezy wyprowadzi¢ na gorg Sciany akttyki i cokolu wyltazu z
zaktadem min. 10 cm a pod kominy dodatkowo przymocowa¢ listwa dociskowa szer. min. 2 cm z
blachy gr. min. 0,7 mm. Odlegtos¢ pomiedzy punktami zamocowan ok. 25 cm. Jako taczniki
mocujace stosowac kotki rozporowe z wkretami uzbrojonymi w rozety do maskowania tbow
wkretow lub gwozdzie dekarskie z podktadka EPDM wbijane w kotki rozporowe. Styk listwy ze
§ciang wypetnic¢ od gory kitem trwaleplastycznym.

4.4. Obroébki blacharskie

- mocowanie paséw okapowych 7 kapinosem w rozstawie podtuznym do 500 mm w dwoch rzgdach
mijankowo;
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- krawedzie boczne obrobic¢ blacha z odgigciem pionowym na wys. min. 5 cm powyzej wierzchniej
warstwy pokrycia papowego;

- obrébki pokrycia $cianek attykowych, na poziomej obrébce z papy, mocowac za pomoca klamer
z plaskownika ocynkowanego 4x 40 mm , przytwierdzanych do konstrukceji Scianek w rozstawie
max. 40 cm kotkami rozporowymi. Klamry nalezy tak wyprofilowac, by ptaszczyzny poziome
obrébek po zamocowaniu, tworzyly spadek min. 2% w kierunku potaci dachowych. Odgigcia
pionowe tych obrébek po obu stronach krawedzi muréw, winny wystawac na odleglos¢ min. 3 cm
poza plaszczyzny Scian, a wysokos$¢ odgie¢ winna wynosi¢ min. 5 cm

- obrobki blacharskie nalezy wykonac zgodnie z PN-61/B-10245;

4.6. Rynny

- uchwyty do rynien typ Uk/o/150 mocowac do istniejacych gzymsow betonowych w rozstawie co
500

mm, z wyregulowaniem spadkéw podtuznych; uchwyty osadza¢ po zamontowaniu obrébek
gzymsowych;

- spadek rynien w kierunku rur spustowych 0,5 %;

- rynny wykonaé z blachy cynko-tytan. gr. 0,7 mm; zewnetrzna krawedZ rynien powinna by¢
polozona o 2 cm nizej niz krawedz wewngtrzna;

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy
(ok. 2000 mm) i sktadane w elementy wielocztonowe; taczenie cztondéw w zlgczach poziomych na
zaktad w kierunku splywu, o szeroko$ci 40 mm; ztacza lutowane na calej ich dtugosci.

- Tynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1969

i PN-61/B-10245 pkt. 2.6 i 2.7 normy,

- uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 normy;

- wytaz dachowy o wym. 1,0m x 1,0m wg zalacznika do ninigjszej ST

5. Kontrola jakosci roboét.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadéw betonowych pod pokrycie z pap zgrzewalnych powinna hy¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokrycia, zgodnie
z wymaganiami normy PN-80/B-10240 pkt. 3.2.3.

Kontrola wykonania pokrycia i obrébek blacharskich

- kontrola wykonania pokrycia i obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru :

a/ w odniesieniu do prac zanikajacych - podczas wykonywania prac pokrywezych;

b/ w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia - po zakonczeniu prac pokrywczych;

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny jesli wszystkic wtasciwosci materialdow i robot w
zakresie podktadu, pokrycia i obrébek sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych 1 instrukcji montazu producentow.

6. Obmiar robot

Pokrycia dachow oblicza si¢ w m2 powicrzchni ich potaci, bez doliczania zaktadow, rabkow,
nakladek, kotnierzy itp. 1 bez potracenia powierzchni niepokrytych zajetych przez podstgawy
wentylacyjne, itp., jesli kazda z nich jest mniejsza niz 1 m2.

Powierzchnie polaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajace potacie.

Dla obrobek z papy, jednostka obmiarowa jest 1 m wykonanych elementéw, przyjmujac diugosci po
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zewnetrznej krawedzi, bez uwzgledniania zaktadow.

Dla obrébek blacharskich montowanych z arkuszy blach, jednostka obmiarowa jest ich
powierzchnia mierzona w rozwinigciu bez uwzgledniania zaktadéw, a dla rur spustowych
montowanych z gotowych prefabrykatow - jednostka obmiarowa jest 1 m wykonanych elementow,
przyjmujac dlugosci po zewngtrznej krawedzi, bez uwzglgdniania zaktaddw, a dla rur spustowych
najwieksza dhugosé od spodu kolanka do wierzchu rynny.

Tlos¢ robét okresla si¢ na podstawie przedmiaru robét, z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbidr robot

7.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

7.2. Odbiér cze$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- podktadu

- jakosci zastosowanych materiafow

- doktadnosci wykonania obrdbek i ich potaczenia z pokryciem, podkladem i urzadzeniami
odwadniajacymi,;

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania pokrycia odbywac si¢ bedzie zgodnie z postanowieniami
pkt. 4.3.4. normy PN-80/B-10240.

Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ glownie

w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zalamania, miejsca styku ze
$cianami, kominami). Jezeli nic ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu,
nalezy wybrane miejsca poddawa¢ dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 minut
i obserwowa¢ czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania, tj.: uchwytéw, denek i
wpustéw rynnowych oraz potaczen poszczegélnych odcinkéw rynien i dylatacji. Nalezy takze
sprawdzi¢ szczelnos¢ rynien i ich spadki. Sprawdzenie to zaleca si¢ wykona¢ poprzez nalanie wody
do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych dotyczy polaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur
w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego; nalezy tez sprawdzic,
czy rury nie maja dziur i peknigc.

8. Podstawa platnosci :

8.1. Ogolne wymagania w zakresic podstawy platnosci zgodnie z zapisami umownymi

- po dokonanym przez Zamawiajacego protokélarnym bezusterkowym odbiorze koncowym
przedmiotowego zadania.

9. Przepisy zwiazane:

9.1. Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja

1 wymagania dotyczace kitow.

- PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo - kauczukowe uszczelniajace.

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

- PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych. Definicje 1 wlasciwosci.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.



SST- Wymiana pokrycia dachowego Stronal?

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

- EN 1873:2005 Wytazy dachowe na dachy ptaskie.

9.2. Przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C : zabezpieczenie 1 izolacje,
zeszyt 1 : Pokrycia dachowe. Wydanie ITB W-wa 2004 1.

Sosnowiec 12.06.2015 1.
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